Der Audio-
Katalog.

Tuner, Verstarker, Receiver, Racks,
(assettendecks, Plattenspieler,
Lautsprecherboxen, Kompakt-

anlagen, Ionbandmaschinen
und Zubehor. 1/79.




Zu diesem Katalog.

Wir haben besonderen Wert darauf gelegt, Technik und
Nutzwert der Akai-Gerite anschaulich und sachlich infor-
mativ zu erklaren. Die zum Verstindnis notwendigen
Fachausdriicke und Akai-Besonderheiten erldutert Thnen
ein kleines Lexikon auf den Seiten 58-60.

Bevor Sie sich iiber Einzelheiten informieren, kurz noch
ein paar Worte zu unserem Konzept.

Sie haben die Wahl, aus einem sinnvoll abgestimmten
Produktprogramm leistungsgerechte HiFi-Anlagen zusam-
menzustellen. Leistungsgerecht im Verhdltnis zum Preis.
Ausschlaggebend bei Ihrer Kaufiiberlegung sollte deshalb
die technische Perfektion der HiFi-Produkte sein, der Preis
und das Design.

Alle Akai-Cassetten-Decks habeneineingebautes Dolby-
System.

Dolby und das Doppel-D sind Warenzeichen der Dolby
Laboratories Inc.

Eine Besonderheit des Akai-Programms:
Das ProPower-System.

In drei unterschiedlichen Rack-Systemen lassen sich tiber
70% der Akai-HiFi-Bausteine, das sind Tuner, Amplifier,
Receiver, Cassettenmaschinen und Plattenspieler, individu-
ell zusammenstellen. Ganz nach Geschmack und Geldborse
—mehr noch, das ProPower-System sorgt fiir den iibersichtli-
chen und dsthetischen Aufbau der HiFi-Bausteine, ist platz-
sparend und funktionell in seiner Bedienung,

Das DuoPower-System
von Akai.

Sie finden diese Doppel-Rack-Kombination auf den Sei-
ten 4 und 5, 6 und 7.

Jetzt haben Sie die Moglichkeit, auch Akai Tonbandma-
schinen in eine Rackkombination zu integrieren.

Akai schafft durch »DuoPower« diese Voraussetzung.
Durch zusitzliche Bohrungen in den Seitenteilen der
bekannten Rack-Systeme kénnen die Boden entsprechend
versetzt werden. Man braucht also fiir DuoPower 2 Racks des
gleichen Typs, und zwar das zweite fiir die Unterbringung des
Spulentonbandgerites. Das DuoPower-System ist auch als
Erginzung ideal, falls Sie schon ein Racksystem besitzen
oder nach und nach anschaffen wollen.

DuoPower gibt es fiir die mattschwarze Version von RV-
100 und fiir alle 4 Gehiuse-Varianten von RV-200.

Die idealen Spulengeriite fiir DuoPower sind GX-215D
und GX-650D.

Was die Zuverlassigkeit unserer Gerite betrifft, sokonnen
wir uns jedes Eigenlob ersparen. SchlieBlich haben uns diese
Eigenschaften weltweit bekannt gemacht.
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Achten Sie auf diese Zeichen:

ProPower

DuoPower
SrErEm. imﬁ.

Sie zeigen Thnen auf einen Blick, daB dieser Baustein in
eines der ProPower-Systeme palit, oder daB Sie DuoPower-
Systeme zusammenstellen konnen.

Neu, die ProPower Metall-Systeme
von Akai.

Lesen Sie bitte hierzu die Seiten 10 und 11.

Warum bei Akai der Tonkopf
der vielleicht wichtigste,
aber am wenigsten
problematische Bauteil ist.
Das ist nicht iiberall so.

Der Erfolg der Akai Video-und Audio-Komponenten mit
GX-Kristall-Ferrit-Tonkopf beweist, daB dieser Tonkopf
zumindest eine der besten technologischen Losungen im
komplizierten physikalischen Umfeld der elektromagneti-
schen Aufzeichnungstechnik darstellt.

Wir wollen hier nicht nur die Vorziige desinmehrals 13 der
wichtigsten Industrienationen patentierten GX-Kristall-
Ferrit-Tonkopfes aufzihlen, sondern ein wenig auf die
Probleme eingehen, die zwangslaufigzur Entwicklung dieses
Tonkopfes fiihrten.




1. Problem: das geeignete Kernmaterial.

Das Material des Tonkopf-Kernes bestehtinder Regelaus
»weichmagnetischen« Stoffen (Nickel-Eisen-Legierungen),
die als Permalloy, Supermalloy, Alfenol oder Vocodur
bekannt sind. Die Hysteresis-Schleife dieses Stoffes ist
ziemlich schmal, d.h., die magnetische Sitti-
gung, die besonders bei hohen Frequenzen
schnell erreicht wird, begrenzt den Wirkungs-
grad dieses Tonkopf-Kernes. Andere »weich-
magnetische« Stoffe wie die mit Kobalt oder
Mangan angereicherten Poly-Ferrite weisen
eine erheblich breitere Hysteresis-Schleife und
damit einen giinstigeren Wirkungsgrad auf.
Kristall-FerritschlieBlich, ein hart ander Gren-
ze zwischen »weich-« und »hartmagnetischen«
Stoffen liegendes monolithisches Kristallgefii-
ge,erreicht einen sehrhohen Sittigungspunkt bei gleichzeitig
groBer magnetischer Leitfidhigkeit. Das bedeutet einen
erheblich verbesserten Wirkungsgrad besonders bei hohen
Frequenzen und eine verstirkte Kraftliniendichte.

2. Problem: die Spaltabmessungen des Tonkopfes.

Der Kopfspalt stellt die Ein- und Austrittsoffnung fiir
magnetische Kraftlinien dar. Fiir die Aufzeichnung ist die
Form des Kraftlinienfeldes, die durch die Breite des Kopf-
spaltes bestimmt wird, duBerst wichtig. Das Kraftlinienfeld
herkommlicher Tonkopfe reicht bis tiber die eigentliche
Breite des Kopfspaltes hinaus und verhindert damit den
gezielten Einflul des Feldes auf die Beschichtung des
Magnetbandes.

Beim Akai GX-Kristall-Ferrit-Tonkopf beschriankt sich
das Kraftlinienfeld bei seinem Austritt auf die exakte Breite
des Kopfspaltes, wirkt dafiir aber verstirkt in die Tiefe der

Magnetbandbeschichtung (Focused Field).
Herkommlicher Tonkopf GX-Kiristall-Kopf

Magnatisisrungs-Feld

Kam Kristalltarri-Kam
Dus Material des GX-Kopfesermaglichtem stirker gebiindelies Magneifeld
dadurch entstelit ein wesentlich verbesserter Frequenzgang.

Eine wichtige Voraussetzung fiir die durchgehende Vor-
magnetisierung ohne Ausléschung der aufzuzeichnenden
Tonfrequenzen.

Beider Wiedergabe induzierendie im Kopfspalteintreten-
den Feldlinien der Magnetbandaufzeichnung eine Signal-
spannung, die verstirkt und horbar gemacht wird. Die
Spaltbreite richtet sich nach der kleinsten aufgezeichneten
Bandwellenldnge (=hochste Frequenz). Uberschreitet der
Spalt diese GroBe, erfaBt er zugleich die Aufzeichnungen
mehrerer Schwingungen, die einander abschwichenundeine
unzureichende Hohenwiedergabe bewirken. Liegt die Spalt-
breite genauin der Dimension der Bandwellenlidnge, so wird
tberhaupt keine Spannung induziert. Das bedeutet, daB der
Kopfspalt kleiner als die kleinste Bandwellenlidnge sein mul,

damit diese voll abgetastet werden kann. Zur Erzielungeines
guten Wirkungsgrades wird also ein Kopfspalt angestrebt,
dessen Breite dasca. 0,7fache der kleinsten Bandwellenlinge
betragt und dessen Tiefe kleiner als 0,2 mm ist. Bei her-
kommlichen Tonk&pfen ist diesem Streben eine mechani-
sche Grenze gesetzt, die einerseits keine weitere Verkleine-
rung des Kopfspaltes herstellungstechnisch zu-
latundandererseitsaus Verschleifgriindenei-
ne groBere Kopfspalttiefe erfordert. Die iiber-
ragenden mechanischen Eigenschaften des
Akai GX-Kristall-Ferrit-Tonkopfes und das
herstellungstechnische » Know-how« erlauben
es, diese Grenze weit zu iiberschreiten. Da
dieser Tonkopf nicht, wie z. B. der Permalloy-
Tonkopf, aus vielen libereinandergelegten La-
mellen, sondern aus einem Stiick Kristall-
Ferrit besteht, ergeben sich prinzipiell einfa-
chere, dafiir aber prazisere Bearbeitungsméglichkeiten. So
ermdglicht selbst ein GX-Cassetten-Tonkopf die Abtastung
von mehr als 19000 Hz bei der geringen Bandgeschwindig-
keit von nur 4,75 cm/sec. Die Kopfspaltbreite betriigt hier
weniger als 1 p (1/1000 mm).

3. Problem: der mechanische Verschleif3.

Um gute Aufzeichnungs- und Wiedergaberesultate zu
erzielen, mufl das Tonband auf einer genau definierten
Fliche, dem Kopfspiegel, und mit einem bestimmten Druck
am Tonkopf vorbeigefiihrt werden. Die Eisenoxyd-
Beschichtung des Magnetbandes, in anderer Form ein tech-
nisches Schleifmittel, fiigt dem Tonkopfirreparable Schiden
zu. Beim herkommlichen Tonkopf fiihrt dies im Betrieb zur
Ausarbeitung der Kanten und damit zur Verbreiterung des
Kopfspaltes (siche Abb.). Die Hohenwiedergabe wird stan-
dig reduziert, und auch das Magnetband unterliegt einem
verstirkten VerschleiB. Die mechanische Lebensdauer des
herkémmlichen Tonkopfes wird durch den progressiven
Verschleil auf ca. 1000 Stunden begrenzt.

Beim Akai GX-Kristall-Ferrit-Tonkopf wird der an sich
schon extrem harte Kern zusitzlich mit einem Glasmantel
versehen, der in einem komplizierten Verfahren mehrfach
gehartet wird. Ein hyperbolischer Schliff des Kopfspiegels
fiir einen optimalen Band-/Kopfkontakt und eine Oberfli-
chenvergiitung mit einer Restrauhigkeit von unter 0,01 p (1/
100 000 mm) reduzieren den mechanischen Verschleify auf
eine nur meBtechnisch zu erfassende GroBe. Damit bleiben
dem Benutzer alle elektromagnetischen und mechanischen
Eigenschaften dieses Tonkopfes iiber viele Jahre hinaus
erhalten und garantieren ihm stets hichste HiFi-Qualitit.
Bei Akai ist der Tonkopf der wirklich am wenigsten proble-
matische Bauteil. Das ist nicht iiberall so.

800fache Vergroferung eines GX-
Kristall-Kopfes nach 500 Betriebs-

stunden

S800fache Vergréfierung eines nor-
malen Ferrit-Kopfes nach gleicher
Berriebsdauer



Das ist das neue DuoPower-System
von Akai.

Das Musikzentrum fiir den HiFi-Freund, der alle Moglich-
keiten einer Anlage ausschépfen will.

Hier sind perfekt aufeinander abgestimmte Einzelbau-
steine zuderidealen DuoPower-Kombinationzusammenge-
falt.

Neu, der direktangetriebene Plattenspieler
AP-206 C von Akai.

Ein direktangetriebener Plattenspieler mit Drehzahlfein-
regulierung (£3%) und Stroboskop. Eine Halbautomatik
sorgt fiir Endabschaltung und automatische Tonarmriick-
fithrung. Gleichlaufschwankungen <0,045%. Fremdspan-
nungsabstand >60 dB.

Auf den Tonarm abgestimmtes Magnetsystem (AUDIO-
TECHNICA) mit sphirisch geschliffenem Diamanten hoher
Nadelnachgiebigkeit.

Verwindungsfreier Stahltonarm mit Anti-Skating-Ein-
stellung.

AT-2600. HiFi-Stereo-Tuner.

Der AT-2600 gehort zu den Spitzentunern des heute
moglichen Qualitatsstandards.

Sfach-Abstimmung und Dual-Gate-MOS-FET’s, PLL-
(Phase-Lock-Loop) MPX-IC-Schaltung, die Anwendung
weiteren IC-Bausteinen ermoglichen eine Eingangsemp-
findlichkeit 0.9 uV (DIN), Stereo-Kanaltrennung
>45 dB, Verzerrungen <0,2%, ZF-Dampfung > 110 dB,
Spiegelfrequenzdampfung >110 dB. 2 Anzeigeinstru-
mente fiir Feldstirke und Ratio-Mitten-Einstellung.

Zwei getrennte Instrumente fir Feldstirke und Ratio-
Mitte und die groBe lineare Skala gewihrleisten eine exakte
Sendereinstellung. Zusitzliche Umschaltung des Feldstar-
keinstrumentes zur Modulationsanzeige moglich (FM-Hub),
High-Blend-Schalter zur Begrenzung des FM-Rauschens bei
schwachen Sendern, regelbares Muting (Stummabstimmung
von 5 uV bis 100 uV) mit zusitzlichem Ein- und Ausschalter.
Regelbare Ausgangsspannung fiir den nachfolgenden Ver-
starker.

AM-2600. HiFi-Stereo-Leistungs-Verstiirker.

Sehr rauscharme Phono-Entzerrschaltung mit Fremd-
spannungsabstand 75 dB, Klirrfaktor 0,1%, Frequenzgang
(RIAA Entzerrung) +1 dB. Der zweistufige Differential-
verstirker mit komplementirer OCL(ohne Ausgangskon-
densatoren)-Schaltung erméglicht eine Mindestleistung von
95 Watt (DIN). Leistungsanzeige fiir beide Kanile, um-
schaltbar zwischen 80 und 3 Watt (Kopfhérerausgang),
Loudness-Schalter wahlbar fur BaB- und Hohenbereich oder
BaBbereich alleine, Rausch- und Rumpelfilter in 2 Stufen
schaltbar, 2facher Mutingschalter. 6 AnschluBmaoglichkeiten
(2 Plattenspieler, 2 Tonbandgerite, Tuner., Aux), zweiter
Phonoeingang mit 3 wihlbaren Eingangsimpedanzen, direk-
ter Kopiermoglichkeit iiber Tonbandanschliisse (Dubbing),
Ein- und Ausschalter fur Klangregelstufe.

GXC-750 D. HiFi-Cassettenmaschine.

GX-Doppeltonkopf, 3-Motoren-Laufwerk miteinem fre-
quenzgesteuerten F.G.-DC-Servo-Motor und 2 kriftige
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Gleichstrommotoren fiir kurze Umspulzeiten und sauberen
Bandwickel. Fiir automatische Entzerrung und Ubersteue-
rungsbegrenzung bei hohen Aufnahmepegeln sorgt das von
Akai entwickelte A.D.R.-System. (Siche Beschreibung auf
Seite 30 und 31 und auch im HiFi-Lexikon.) Hervorragende
Gleichlaufkonstanz wird mit dem Wert von 0,06 % (WRMS)
gewahrleistet. Ein sehr guter linearer Frequenzgang von
35-18000 Hz + 3dB/FeCrund Doppel-Capstan-Antriebim
geschlossenen Regelkreis sowie nicht mehr horbaren Klirr-
grad von 0,9%/LH. Getrennte Aufnahme und Wiedergabe
sind bei dieser Maschine selbstverstiindlich, ebenso 2 Dolby-
Systeme, die einen Fremdspannungsabstand von >66 dB
ermoglichen, Der eingebaute 400-Hz-Oszillator und die
justierbare Aufnahme-Kalibrierung ermoglichen die exakte
Einstellung auf die jeweils verwendete Bandsorte. Zu den
Besonderheiten zihlt unter anderem auch der 4fach-Band-
sortenumschalter fiir LN, LH, CrO, und FeCr. Multiplexfil-
terzur Unterdriickung des 19-kHz-Pilottons. Verzogerungs-
freie Pausentaste und direkte Umschaltung aller Lauffunk-
tionen durch Kurzhubtasten mit elektronischer Logik. Peak-
Level-Anzeige umschaltbar auf VU-Anzeige. Mischbare
Line/Mic-Eingiinge, regelbare Anpassung an den nachfol-
genden Verstirker, Memory-Schaltung, Auto-Stop bei
Bandende und Bandstorungen. hydraulisch gedampftes Cas-
settenfach.

GX-650 D. HiFi-Tonbandmaschine.

3 GX-Tonképfe fiir Aufnahme, Wiedergabe und
Loschung. 3-Motoren-Laufwerk mit 1 servogesteuerten
Capstanmotor hoher Gleichlaufkonstanz und 2 Auflenlidu-
fermotoren fiir hohe Umspulgeschwindigkeiten. Doppel-
Capstan-Antrieb, 2 grobe, luftgedampfte Bandzughebel mit
Abschaltfunktion der Motore. Sofortwirkende, sanft
abbremsende Solenoid-Bremse. Schaltsichere Tipp-Tasten
fiir voll relaisgesteuerte Lauffunktionen, fernbedienbar.
Direkter Funktionswechsel, elektronisch verzogert. Pausen-
schalter mit verzogerungsfreier  Solenoid-Steuerung
und Kontrollanzeige. 3 Bandgeschwindigkei-
ten mit 9.5 und 19 em/sec sowie professionelle
38 cm/sec. Formatumschalter fiir 18- oder
26,5-cm-Spulen zur Regulierung der Startver-
zogerung. Bandartenwahlschalter fir Low-
Noise- und Wide-Range-Binder. CUE-Schal-
ter zur Mithorkontrolle beischnellem Vor-und
Riicklauf. 4 untereinander mischbare Ein-
gangsregler fiir Mikrofon und Line. Einen fiir
rechten und linken Kanal getrennten Aus-
gangsregler. Duoplay, Multiplay und Echo mit
Sound-on-Sound-Schaltung, Monitorschalter
fiir Vor-und Hinterbandkontrolle, 2 tibersicht-
liche, beleuchtete VU-Meter, automatische
Bandendabschaltung, ein exaktes vierstelliges
Bandzihlwerk.

DuoPower
BAUSTEN

—

SR-1050. 3-Weg-Boxen.
Siehe Beschreibung auf den Seiten 44 und 45.
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CS-702 D II. Neues HiFi-Cassetten-Deck.

Die CS-702D1I ist Basismodell der Front-Loading-Cas-
setten-Decksund »kleinster« ProPower-Systembaustein mit
Permalloy-Tonképfen und einem elektronisch geregelten
Gleichstrommotor. In seiner Preisklasse ein zuverlissi-
ges HiFi-Gerit mit guten Daten und hohem technischen
Standard. Gleichlaufschwankungen <0,2% (DIN), Fre-
quenzgang 40-15000Hz +3dB (CrO,), Klirrfaktor
<1,5%, Gerduschspannungsabstand >61dB (Dolby),
2fach-Bandsortenumschalter, Dolby, 1C-Schaltung, Auf-
nahme-Pegelbegrenzer (Limiter), direkter Funktionstasten-
wechsel, Input-Umschalter, LED-Anzeige fiir Aufnahme
und Dolby.

GX-215 D. HiFi-Tonbandmaschine,

HiFi-Stereo-Tonbandmaschine mit GX-Tonkdpfen, 1
GX-Aufnahme- und 1 Loschkopf sowie GX-Wiedergabe-
kopf, 1 Hysteresis-Synchronmotor als Bandantrieb mit
hochkonstantem Gleichlauf und 2 AuBenliufer Motore fiir
hohe Umspulgeschwindigkeiten, zuverlissige Knebelschal-
ter fiir Aufnahme und Wiedergabe sowie fiir schnellen Vor-
und Riicklauf, 2 Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 em/sec.
Auto-Reverse, auch manuell schaltbar, zur Wiedergabe in
beiden Laufrichtungen, Vor- und Hinterbandkontrolle,
Bandwahlschalter fiir Low-Noise- und Wide-Range-Biin-
der. Auf die Bandgeschwindigkeit bezogene Entzerrungs-
schaltung, Spurwahlschalter fiir Stereo- oder 1/4-Spur
Monoaufnahmen. Neuartige, hochstabile Kunststoff-Front-
platte mit Aluminiumeffekt. 2 groBe, iibersichtliche VU-
Meter, getrennte Aufnahmeregler fiir denrechten und linken
Kanal, 2 Mikrofon-Eingéinge und 1 Stereo-Kopfhéreraus-
gang auf der Frontseite, automatische Abschaltung bei
Bandende oder Bandrif3.

Akai SR-Boxen.

Die neue Akai-SR-Boxen-Serie ist in Design
und Wirkung auf die Akai-ProPower-Systeme
abgestimmt. So erhalten Sie Akai-Lautspre-
cherboxen in den Gehidusefarben NuBbaum,
Schwarz oder Silbergrau.

SR-1040.

3-Weg-Box, Impedanz 8 ©, Nennbelastbar-
keit 40 Watt, Musikbelastbarkeit 50 Watt, Wir-
kungsgrad 88 dB (1 Meter). 20-cm-Tieftonsy-
stem, 8-cm-Mittelton- und 5-cm-Hochtonsy-
stem.

Schaumstoffgrill abnehmbar durch Magnet-
haftpunkte — Topless-Look. puocPower

= SYSTEM-
— BAUSTEIN




Das ist das ProPower-System RV-1
bestiuickt mit dem HiFi-Plattenspieler
AP-100C.

Der AP-100C ist mit einer neuentwickelten Tonarmriick-
fuhrautomatic bestiickt, eine Aufsetzhilfe durch 6lgedampf-
ten Tonarmlift ist selbstverstandlich. AuBerst geringe
Gleichlaufschwankungen durch Riemenantrieb {iber einen
4poligen Hysteresis-Synchron-Motor. Akustische Entkop-
pelung von Rumpelgeriuschendurch weich federnde Motor-
aufhdngung. 2 Geschwindigkeiten, 33 und 45 U/min. Spit-
zengelagerter 30-cm-Plattenteller aus hochwertiger Alumi-
niumlegierung. Auf den Tonarm abgestimmtes Magnetsy-
stem mit sphiirisch geschliffenem Diamanten hoher Nadel-
nachgiebigkeit. Verwindungsfreier Stahltonarm mit Anti-
Skating-Einstellung. Siehe auch Seite 41.

AA-1020. HiFi-Receiver.

Tuner-Teil: Hohe FM-Empfindlichkeit mit grofiter Selek-
tivitit. Extreme Stereo-Kanaltrennung und Pilottonunter-
driickung durch eine neuartige Phase-Lock-Loop-Schal-
tung. Hervorragender Gerduschspannungsabstand und
duBerst wirksame Spiegelfrequenz- und Nebenwellenunter-
driickung. Abstimmung mit Schwungradantrieb auf iiber-
sichtlicher, linearer Flutlichtskala. Schaltbares FM-Muting.
Abstimmungsanzeige fiir FM-Ratio-Mitte und Feldstarke
bei Mittelwelle. AuBierordentliche Empfindlichkeit bei AM-
Empfang durch hohe Selektivitat und stabilisierte Sperr-
kreise. Eingebaute Ferritantenne.

Verstirker-Teil: 2X32 W Sinusleistung (4 Q) DIN, Lei-
stungsbandbreite von 10-60 000 Hz. Niedriger Klirrfaktor
bei groBer Linearitit und geringsten Impuls-und Phasenver-
zerrungen. High-Low-Filter und Loudness-Schalter zur
gehdrrichtigen Lautstarkekorrektur. Bal3- und Diskantreg-
lerin Stufen von 2 dB regelbar. Lautstirke- und Balancereg-
ler. Stereo-Mono-Umschalter. Monitorschalter fiir Vor-und
Hinterbandkontrolle und simultane Uberspielung fiir 2
Tonbandgerite.  Betriebsartenschalter fir AM-FM-
2 X Phono-AUX. Lautsprecherumschalter fiir 2 Stereo-
Gruppen in Einzel- und Gemeinschaftsbetrieb.

Anschliisse: FM-Antenne mit 75 oder 300 Ohm fiir Nah-
und Fernempfang umschaltbar. 2 Phono-Eingdnge fiir
Magnet-Systeme, 2 Tonbandeinginge, 1 Reserve-Eingang
in RCA-Ausfithrung. 1 DIN-Anschluf8 fiir Tonband oder
Kristall-/Keramik-Tonabnehmersystem. 2x4 Lautspre-
cheranschlusse fiir Schnell-Klemmverbindung.

CS-705 D. HiFi-Cassetten-Deck.

Zuverlassiger ProPower-Systembaustein, Front-Loading,
Cassetten-Deck mit Permalloy Tonkopf, einem elektronisch
geregelten Gleichstrommotor mit guten Gleichlaufeigen-
schaften.

Gleichlaufschwankungen < 0,08 (WRMS), Frequenzgang
35-16000 Hz + 3 dB, Verzerrungen < 1,5 %, Fremdspan-
nungsabstand >61 dB.

3fache Bandsortenumschaltung fiir LN-, CrO,-und FeCr-
Cassetten, getrennte Dolby-Systeme fiir Aufnahme und
Wiedergabe, Aufnahmepegelbegrenzer (Limiter), Peak-
Level-Anzeige und elektronischer Drehzahlregelung.
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Das ProPower-System RV-1
bestiickt mit dem HiFi-Plattenspieler
AP-206.

Ein direktangetriebener Plattenspieler mit Drehzahlfein-
regulierung (+3%) und Stroboskop. Eine Halbautomatik
sorgt fiir Endabschaltung und automatische Tonarmriick-
fuhrung. Gleichlaufschwankungen <0,045%. Fremdspan-
nungsabstand >60 dB. Auf den Tonarm abgestimmtes
Magnetsystem (AUDIOTECHNICA) mit spharisch ge-
schliffenem Diamanten hoher Nadelnachgiebigkeit. Ver-
windungsfreier Stahltonarm mit Anti-Skating-Einstellung.

AA-1030 HiFi-Receiver

Tuner-Teil: Empfindlichkeit (1,2 pV DIN), 3fach-Ab-
stimmung. MOS-FET fiir extrem hohe Empfindlichkeit.
Phase-Lock-Loop-Schaltung (PLL) fur eine uberdurch-
schnittliche Stereo-Kanaltrennung mit wirksamer Pilotton-
unterdriickung. Uberragender Geriuschspannungsabstand
und absolute Nebenwellen- und Spiegelfrequenzunterdriik-
kung. AuBerst niedriger Klirrgrad auch bei stereofonem
Empfang sowie stufenlose Stummabstimmung im Bereich
von 2 bis 100 pV. Automatische Frequenzkontrolle (AFC).
Getrennte Anzeige fiir AM/FM-Feldstirke und Ratio-Mitte
fiir FM-Stereo. Hohe Selektivitat durch stabilisierte Sperr-
kreise beim AM-Empfang.

Verstarker-Teil: Endstufen mit 2X50 W Sinusleistung
(DIN) und getrennte Sicherungen gegen Kurzschlufl und
Uberlastung. Bemerkenswert niedriger Klirrgrad bei einer
Leistungsbandbreite von 10 bis 60 000 Hz. AuBerst kleine
Phasen- und Impulsverzerrungen auch beigrofer Ausgangs-
belastung. Endstufen mit symmetrischer Spannungsver-
sorgung. Loudness-Schalter zur physiologischen Lautstérke-
korrektur. High-Low-Filter zur Ausblendung von Storfre-
quenzen im Horbereich. In 2-dB-Stufen regelbare Hohen
und Tiefen. Stereo/Mono-Umschalter. Summen-Lautstir-
keregler. Simultane Uberspielmaglichkeit fiir 2 Tonbandge-
rite mit Vor- und Hinterbandkontrolle. Betriebsartenschal-
ter AM-FM/MONO-FM/AUTO-PHONO 1+2-AUX.
Umschalter zum Einzel- und Gemeinschaftsbetrieb fiir
2 Stereo-Lautsprechergruppen.

Anschliisse: FM-Antenne mit 75 oder 300 Ohm, fiir Nah-
und Fernempfang umschaltbar. 2 Phono-Eingange fiir
Magnet-Systeme, 2 Tonbandeingange, 1 Reserve-Eingang
in RCA-Ausfiihrung. 1 DIN-Anschluff fiir Tonband oder
Kristall-/Keramik-Tonabnehmersystem. 2X4 Lautspre-
cheranschliisse mit Schnell-Klemmverbindung.

GXC-730 D HiFi-Cassetten-Deck.

Die GXC-730 D ist eine fiir den Auto-Reverse-Betrieb
speziell entwickelte Cassettenmaschine mit 2 Loschkopfen
und einem Aufnahme- und Wiedergabe-Kopf in GX-Aus-
fithrung. Zusitzlich zum Normalbetrieb ist sie umschaltbar
auf Einmal-Reverse und Dauer-Reverse. Fiir symmetri-
schen Bandantrieb sorgt der Doppel-Capstan auch im
Reversebetrieb. Fiir Reverseschaltung zeigt die GXC-730D
hervorragende Werte. Gleichlaufschwankungen <(0.07%
(WRMS), Frequenzgang 35-17000 Hz+3 dB, Verzerrun-
gen <1,5%. Aufnahmen auch iiber Netzschalterbetrieb
moglich.

Siehe auch ausfiihrliche Beschreibung auf Seite 29.
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Neu, die Akai ProPower Metall-Systeme.
72,4 cm kompakte HiFi-Leistung bietet das ProPower Das Cassetten-Deck GXC-709 D finden Sie auf Seite 34
200. Bitte lesen Sie iiber den HiFi-Plattenspieler AP-206 C  und alles Wichtige iiber die Akai-Lautsprecher SR-1040
Seite 40. AT- und AM-2400 sind auf Seite 23 beschricben lesen Sie auf den Seiten 44 und 45.
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ProPower 100.
Komprimierte HiFi-Leistung, das bietet Akai mit dem
neuen RM-100. Lesen Sie bitte uber den Akai Amplifier

AM-2200 und den Tuner AT-2200 die Seite 24. Das
Cassetten-Deck CS-702 D mit Permalloy-Tonkopf und
einem elektronisch geregelten Gleichstrommotor ist genau
auf die Bausteine abgestimmt. Gleichlaufschwankungen

<0,08% (WRMS), Frequenzgang 40-15000 Hz+3 dB
(CrO,), Klirrfaktor <1,5%, Gerduschspannungsabstand
>61 dB (Dolby), 2fach Bandsortenschalter, Dolby, 1C-
Schaltung, Aufnahme Pegelbegrenzer, direkter Funktions-
tastenwechsel, Input-Umschalter, LED-Anzeige fiir Auf-
nahme und Dolby. Diec Akai-Boxen SR-1025 sind auf Seite
44 und 45 beschrieben.
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Unsere Kombinationsvorschlage im

Box

SR-1040

SR-1040

Plattenspieler

AP-100C AP-206 C AP-306 C
Tuner

AT-2400 AT-2400 AT-2400
Amplifier

AM-2400 AM-2400 AM-2400

Cassettendeck
GXC-706 D GXC-709 D GXC-725D

Lautsprecher-

SR-1050

Rack-System-
Mafle RV-200

Rack-Design
Baustein-
Beschreibung

.'..

RV-200 *mma™

RM-200 < RV-200

RV-200 "™

Bitte lesen Sie iiber den AP-100 C
die Seite 41. AT- und AM-2400 sind
auf Seite 23 beschrieben, und die
CS-706 D finden Sie auf Seite 35
Die Boxen stehen auf Seite 44/45
Das Akai-Rack RV-200 gibt es in
Schwarz, Silbergrau, Kiefer natur
und Eiche rustikal

Uber den AP-206 C steht mehr auf
Seite 40. AT- und AM-2400 sind auf
Seite 23 und GXC-709 D auf Seite
34 beschrieben. Die Boxen finden
Sie auf den Seiten 44/45

Das Akai-Rack RV-200 gibt es in
Schwarg, Silbergrau, Kiefer natur
und Eiche rustikal. Das neue Metall-
rack in Schwarz, siche Seite 11

Lesen Sie bitte die Seiten 38 und 39
dort steht der AP-306 C. Auf der
Seite 23 sind AT- und AM-2400
beschrieben. Die Seite 32 zeigt und
erkliirt die GXC-725 D. Akai-Bo-
xen finden Sic auf den Seiten 44 um
45

Das Akai-Rack RV-200 gibt es in
Schwarz, Silbergrau, Kiefer natur
und Eiche rustikal.




Akai ProPower-System. Bitte wahle

|

AT-2600

AT-2600

@i

AM-2600

AM-2600

oM

GXC-709 D

GXC-725D

GXC-750 D

AT A
CammmE o e e
GXC-T09 D

Eiml

o

SR-1050 SR-1050 SR-1050 SR-1050
£, Ticle 198 m 3 Vot 105 o W Y, Ticle 39 mm
H i
E: g :
. i;

RV-200 “wmwem RV-200 P RV-200 o RV-200 T RV:
Bitte lesen Sie tiber den AP-100C Uber den AP-206 C steht mehr auf Auf den Seiten 38 und 39 steht der Bitte lesen Sie tiber den AP-206 C Lesen §
die Seite 41, Auf der Seite 22 stehen | Seite 40. AT- und AM-2600 sind auf | AP-306 C. Die Seite 22 zeigt und die Seite 40, AT- und AM-2600sind | die Seite
AT- und AM-2600. Die GXC- der Seite 22 beschrieben. Die GXC- erklirt die Bausteine AT- und AM- auf Seite 22 beschrieben, und die 2600 dis
709 D ist auf Seite 34 beschrieben. 725 D finden Sie auf Seite 32. Akai- | 2600, und auf Seite 28 finden Sie GXC-706 D finden Sie auf Seite 35, | istauf§
Akai-Boxen finden Sie auf den Sei- Boxensind auf den Seiten 44 und 45 | mehr uber die GXC-750 D. die GXC-709 D ist auf Seite 34 Akai-Bi
ten 44 und 45. beschrieben Akai-Boxen sind auf den Seiten 44 erklirt. 44 und ¢
Das Akai-Rack RV-200 gibt es in Das Akai-Rack RV-200 gibt es in und 45 beschricben. Die Akai-Boxen stechen auf den Sei- | Das Ak
Schwarz, Silbergrau, Kiefer natur Schwarz, Silbergrau, Kiefer natur Das Akai-Rack RV-200 gibt es in ten 44 und 45, Schwari
und Eiche rustikal. und Eiche rustikal. Schwarz, Silbergrau, Kiefer natur Das Akai-Rack RV-200 gibr es in und Eid

und Eiche rustikal.

Schwarg, Silbergrau, Kiefer natur
und Eiche rustikal.















































































































































































